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1. Контроль качества в испытательной лаборатории 
 

Основная сфера деятельности нашего международного предприятия - это внешний контроль качества в 
системе контроля топлива. В связи с этим DCC GmbH  предлагает сравнительные испытания в области 
аналитики и отбора проб твердого топлива. 

Наши сравнительные испытания ориентированы в первую очередь на  аккредитованные 
исследовательские лаборатории, которые таким образом смогут подтвердить соответствие качества 
своих исследований международному стандарту DINENISO/IEC 17025. Однако и для неаккредитованных 
лабораторий сравнительные испытания являются необходимым инструментом контроля качества. Они 
необходимы для внутреннего контроля и для внешней презентации качества работы 
лаборатории.Проводятся в соответствии с требованиями и нормами DIN EN ISO/IEC 17043 и ISO-Guide 43. 
Принимать участие могут все желающие лаборатории по всему миру. 
 

Сравнительные испытания DCC внесены в список EPTIS: Европейская информационная система по 
схемам проверки профессиональной компетентности (www.eptis.org). На сегодняшний день более 200 
лабораторий из 37 стран мира успешно приняли участие в сравнительных испытаниях DCC. Лаборатории 
могут провести исследования 25-ти различных исследовательских объектов более чем по 840 
параметрам. К исследовательским объектам относятся: твердое обычное, био- и вторичное топливо, 
кокс, обезвоженный шлам, побочные продукты электростанций, летучая и лабораторная зола.  
 
В особенности мы хотим обратить Ваше внимание на сравнительные испытания «Ручной отбор проб 
импортного угля» в соответствии с нормами ISO 18283. DCC является единственным в мире 
провайдером сравнительных испытаний в этой области. Более того, мы повышаем квалификацию 
наших клиентов с помощью тренингов и индивидуальных консультаций по целому комплексу тем в 
разделе анализа, отбора проб и контроля качества в соответствии с ISO 17 025.  

 
 

2. DCC Сравнительные Испытания Твердое топливо Анализ 
 

DCC Сравнительные испытания  Твердое топливо Анализ состоятся один раз в год. Рассылка проб 
осуществляется с января по апрель. 
 
Доступны следующие исследовательские объекты: 

# 1000 IPTA Каменный уголь 
#1001 Каменный уголь специализированный анализ  
# 1020 Каменный уголь UN-N4-тест, самонагревание 
# 1002 Бурый уголь 
# 1003 Каменноугольный кокс <10 мм 
# 1004 Каменноугольный кокс  19-22,4 мм 
# 1005 Доменный кокс >40 мм 
# 1006 Нефтяной кокс 
# 1007A Каменноугольная зола (815° С) 
# 1007B Буроугольная зола (815° С) 
# 1008 Каменноугольная летучая зола SFA 
# 1018 AREA Гипс, сжигание каменного угля 
# 1018 AREA Гипс, сжигание бурого угля 
 

# 1009 Обезвоженный шлам (стерильно) 
# 1010 Древесные гранулы 
# 1011 Щепа 
#1023 Старая древесина 
# 1012 Древесный уголь 
# 1013 Оливные ядра 
# 1015 Ядра пальмы масличной 
# 1016 Кофейная гуща 
# 1017 Растительный уголь 
# 1019 Гранулы мискантуса 
# 1014 Вторичное топливо EBS 
# 1022 Предельная влажность для 
транспортировки TML 
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3. DCC Сравнительные испытания. Программы (DCCPTP) 
 
Новинкой являются DCC-программы сравнительных испытаний. В ходе программы участникам 
отправляются три различные пробы в феврале, июне и октябре. Таким образом, участники имеют 
возможность проверить и документально подтвердить производительную способность своих 
лабораторий. При этом также выполняются требования национального центра сертификации, а 
лаборатория получает ценную информацию для оценки погрешности измерений. 
 
Предлагаемые испытательные программы: 
 
# 1100 Каменный уголь 

# 1200 Твердое биотопливо 

# 1300 Кокс 

 

4. DCC Экспресс Сравнительные испытания 
 

Специально для аккредитованных лабораторий, которым для предстоящего аудита в короткие сроки 
необходимо получить документ об участии в сравнительных испытаниях, мы предлагаем DCC Экспресс 
Сравнительные испытания. Отправка проб осуществляется через DHL-Экспресс, обработка данных 
проводится в течение 48 часов с момента получения результатов. Заявки принимаются в течение всего 
года на исследовательские объекты #1000-#1023. 
 

 

5. DCC Сравнительные испытания Отбор проб 

5.1DCC СИ Отбор проб Каменный уголь #2000 
 

Сравнительные испытания в области анализа появились давно и являются необходимым инструментом 
контроля качества, а также подтверждением компетентности аккредитованных лабораторий. В то время 
как СИ в отборе проб твердых веществ предлагаются редко или вообще не имеют места. Отбор проб 
оказывает решающее влияние на качество результатов измерения. Ошибка в отборе проб может  быть 
на несколько порядков больше, чем ошибка в анализе. Существует правило: «За цифры до запятой в 
каждом результате измерения несет ответственность отборщик проб, за цифры после запятой – химик в 
лаборатории». Отсюда следует, что без СИ в области отбора проб не обойтись.Систематические ошибки 
при отборе проб не могут быть исправлены при анализе в лаборатории. 
 
DCC СИ Отбор проб проходят в течение двух дней. В первый день проводится практическое обучение 
типичному отбору проб каменного угля по ISO 18283. Затем следует разъяснение плана и методов 
отбора проб. На второй день участники проводят типичный отбор проб в соответствии со стандартом 
ISO 18283 с помощью своего оборудования (ISO-совок, контейнер, пакеты, средства инд. защиты). Из 
извлеченных точечных проб  участники в соответствии с нормами приготовления проб создают две 
лабораторные пробы, каждая массой 10 кг и величиной кусков <10 мм (на месте или в лаборатории). 
Одна лабораторная проба отправляется в компанию DCC GmbH, вторая остается в лаборатории. В обеих 
пробах проводится определение общей влаги на необработанное состояние по ISO 589 и зольности на 
сухое состояние по ISO 1171. Оба результата анализа оцениваются статистически. 
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5.2 DCC СИ Отбор проб Руда и сплавы #3000 
 

DCC-Сравнительные испытания Отбор проб Руда и сплавы проводятся в течение двух дней. В первый 
день проходит практическое обучение типичному отбору проб по в соответствии с соответствующими 
ISO-нормами. Затем следует разъяснение плана и методов отбора проб. 

На второй день участники проводят типичный отбор проб в по стандартуISO с помощью своего 
оборудования (ISO-совок, контейнер, пакеты, средства инд. защиты). Из извлеченных точечных проб  
участники в соответствии с нормами приготовления проб создают две лабораторные пробы. Одна 
лабораторная проба отправляется в компанию DCC GmbH, вторая остается в лаборатории. В обеих 
пробах определяются ключевые параметры оценки качества. Оба результата анализа оцениваются 
статистически. 

 

 

6. IPTA®-Проект „Совершенствуй точность, достоверность и 
аккуратность“ 
 

IPTA®означает „Improve Precision, Trueness and Accuracy“. Совершенствуй точность, достоверность и 
аккуратность. Целью проекта IPTA®и DCC-Сравнительных испытаний являются: точные, достоверные и 
правильные лабораторные результаты измерений! DCC-Сравнительные испытания помогают 
лабораториям достичь этой цели. 
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7. Эталоны/Вторичные стандарты 
Эталоны являются неотъемлемой частью калибровки инструментов и  оценки любого метода 
измерений. В рамках проекта IPTA компания DCCGmbH предоставляет следующие эталоны для 
улучшения точности, достоверности и аккуратности в анализе твердых видов топлива или побочных 
продуктов электростанций: 
 
Предлагаемыеэталоны: 

Эталоны Уголь/Кокс/Зола 

# 2001 IPTA-Green Длинно-/газопламенный уголь (<3 мм, ок.50г) 

# 2002 IPTA-Blue, Газовый/жирный уголь (<3 мм, ок.50г)  

# 2003 IPTA-Yellow, Полубитуминозный/тощий уголь (<3 мм, ок.50г) 

# 2004 IPTA-Red, Антрацит (<3 мм, ок.50г) 

# 2005 IPTA-Silver, Каменноугольный кокс (<3 мм, ок.50г) 

Эталоны RFA 

# 2006 IPTABlackКаменноугольная зола (<0,1 мм, ок.10г) 

# 2007 IPTABrownБуроугольная зола (<0,1 мм, ок.10г) 

 

8. DCC Практическое обучение и  семинары 
Компания DCC предлагает практическое обучение, семинары, а также внутрифирменные тренинги по 
проблемам анализа, отбора проб и контроля качества в соответствии с ISO/IEC 17025. Мы также всегда 
открыты для индивидуальных предложений. Актуальные предложения семинаров находятся на нашем 
сайте: http://www.dcc-germany.org/en/trainingcourses 
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9. Условия и порядок предоставления услуг 

 
1 Проведение:  DCC Сравнительные испытания СИ-Анализ, СИ-Программы (PTP) и СИ-Экспресс 

проводятся в соответствии с нормами DIN EN ISO/IEC 17043. 
 
2 Анонимность: СИ проводятся  анонимно, каждая лаборатория получает свой код. 
 
3 Сроки регистрации: СИ-Анализ: прием заявок до 31 марта 2016  

СИ-Программы(PTP): Заявки принимаются круглогодично. 
СИ-Экспресс: Заявки принимаются круглогодично. 

   (по факсу или электронной почте order@dcc-germany.org ) 
 
4 Рассылка проб: СИ-Анализ: Рассылка проб осуществляется с января по май 2016. 

СИ-Программы(PTP): Рассылка проб осуществляется в феврале, июне и октябре. 
СИ-Экспресс: Рассылка проб осуществляется через DHL-Экспресс в течение двух 
рабочих дней. 

 
5 Отправка результатов: 

СИ-Анализ: до 30 июня 2016 наreport@dcc-germany.org 
СИ-Программы(PTP): проба 1 до 28 февраля 2016, проба 2 до 30 июня 2016 и 
проба 3 до 30 октября 2016 наPTPreport@dcc-germany.org 
СИ-Экспресс: самое позднее через 2 месяца после рассылки пробнаreport@dcc-
germany.org Отправленные позднее результаты могут не рассматриваться. 

 
6 Заключительный отчет:СИ-Анализ: сентябрь 2016 

СИ-Программы(PTP): декабрь 2016 
СИ-Экспресс: в течение 48 часов после получения результатов 

 
7 Выставление счета: СИ-Анализ, СИ-Программы(PTP) иСИ-Экспресс 

Происходит после подачи заявки и является одновременно подтверждением 
приема заявки. 
Цена действительна сразу после получения счета и актуальна в течение 14 дней с 
момента выставления счета в установленном порядке.  
Оплата производится путем перевода денежных средств на указанный счет 
компании DCC GmbH. 
Рассылка контр.образцов осуществляется только после поступления оплаты. 
 

8 Аннулирование заказа:СИ-Анализ: Отмена заказа до 31 марта 2016 бесплатна 
СИ-Программы(PTP): Отмена заказа в течение 30 дней после заказа бесплатна 
СИ-Экспресс: Отмена заказа в течение 2 дней после заказа бесплатна 
После рассылки контрольных образцов в счет включается 100% сумма. 

 
9 Подачарезультатов: 

Результаты вносятся вExcelфайлы (загрузка с сайта: www.dcc-germany.org ).  
Заполненные Excel файлы нельзя изменять и блокировать. Все дополнения 
вносятся только в нижней части файла! 

 
10 Авторскиеправа: Любое копирование, включая частичное, или профессиональное использование 

результатов сравнительных испытаний требует предварительного письменного 
согласия DCC GmbH, г.Хертен Германия. 

 
11 Пробы: Использование исследовательских объектов разрешено исключительно для 

наших сравнительных испытаний. Использование в других целях (особенно для 
собственных лабораторных сравнений) требует предварительного письменного 
согласия DCC GmbH, г.Хертен Германия. 

 
 
12 Исследования: Проводятся только те исследования, которые типичны для лаборатории, 

принимающей участие. О передаче субконтрактов необходимо заявить. 
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13 Исследовательские методы: Исследовательские методы указаны в загружаемых файлах Excel. 

Отличающиеся исследовательские методы необходимо указать. Сопоставимые 
нормы CEN/EN/ISO/GOST/ASTM или идентичные национальные стандарты, 
инструментальные или внутрифирменные методы допустимы. 

 
 
14 Подача результатов: 

Должны быть проведены два отдельных исследования (двойное определение 
параметров ). Если разница между двумя результатами будет больше, чем 
указанное в контрольной норме значение повторяемости, то проводится другое 
двойное исследование. Подаются результаты обоих двойных исследований.  

 
15 Хранение: До исследования пробы необходимо хранить в сухом прохладном месте и не 

допускать повреждений пленки/упаковки. 
 
16 Сроки исследования: После вскрытия газонепроницаемой упаковки или сосуда с пробой 

необходимо незамедлительно провести определение влажности. Другие 
исследовательские параметры должны быть определены в течение следующих 5 
рабочих дней. Необходимо в точности придерживаться этого указания во 
избежание потери влаги и окислительных воздействий. Анализ должен быть 
проведен не позднее 20 июня 2016 г. 

 
17 Методика оценки результатов: Статистическая оценка данных проводится на основе методов 

робастной  статистики (Хампель -метод, Q-метод; ISO/TS 20612 (2007) иDIN 38402-
A45 (09-2013). 

 
18 Лабораторная оценка: Для заключительной лабораторной оценки проводится расчет Zu -оценки.  

С результатом |Zu| ≤ 2,04 сравнительные испытания считаются пройденными.  
Сохраняется право на решение единичных случаев. 

 
19 Сертификаты: СИ-Анализ: Участники получают по почте сертификат об успешном участии на 

английском языке.  
 

С результатами ≥ 80% с Zu-оценкой менее ≤ 2 лаборатория получает «Сертификат 
качества с отличием 2016» („CertificateofExcellence 2016“) 
 
Срезультатами< 80% с Zu-Scoreменее ≤ 2 лаборатория получает «Сертификат 
2016» („Certificate 2016“) 
 
СИ-Программы (PTP): В конце года участники получают по почте сертификат об 
успешном участии на английском языке. 
 
СИ-Экспресс: По желанию участники получают сертификат на английском языке  
за  50,00 Евро (нетто). 

 
20 Формулировкаошибок:  

- Лабораторные средние значения, которые находились вне диапазона допустимых 
значений, определенных посредством  Zu– оценки  
- Значения, при которых не были достигнуты границы минимальных требований 
(MR)  
- Значения, которые были указаны сознаком  „<“ выше границы MR 
- Значения, которые были указаны со знаком „>“ ниже границы MR (напр., при 
определении плавкости золы) 
 
- Значения, которые позиционно недотягивают до границ минимальных 
требований, будут оценены значением минимальных требований  
Пример: Показания лаборатории: 0,0003, MR: 0,001, Оценка СИ: 0,001 
- Значения, поданные с неправильным величинами  
- Значения, которые не поступили в срок, указанный организатором СИ  
- Значения, которые не имеют необходимого количества попыток 
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21 Публикация результатов: Результаты сравнительных испытаний (СИ Анализ) публикуютсяв интернете 
на домашней странице компании за 2 недели до DCC Конференции. Пароль на 
получение выводов рассылается участникам по почте. Участники обязуются 
незамедлительно проверить результаты своих измерений на наличие грубых 
ошибок и сообщить их в компанию DCC по электронному адресу (report@dcc-
germany.org) до03. Oktober 2016. Исправления, поступившие позднее, 
рассматриваться не будут.  

 
22 Претензии: Претензии подаются письменно руководителю проекта, рассматриваются на 

совете экспертов. Совет экспертов дает руководителю проекта рекомендации 
принять или отклонить претензию. Решающее слово принадлежит руководителю 
проекта или иначе руководству компании DCC GmbH. 

 
23 Какая разница между "DCC Сравнительные испытания Анализ" , "DCC Сравнительные испытания 
Исследовательские программы (DCC-PTP)" и "DCC Экспресс Сравнительные испытания? 
 

DCC Сравнительные испытания Анализ предлагаются только один раз в год ! 
Сроки: янв./март. 
Методы исследования приведены на нашем сайте в рубрике Download Excel Files. 
Отличающиеся исследовательские методы необходимо указать. Сопоставимые 
нормы CEN/EN/ISO/ASTM или идентичные национальные стандарты, 
инструментальные или внутрифирменные методы допустимы. 
Доступные исследовательские объекты: # 1000 по # 1020 в каталоге. 

 
DCC Сравнит. испытания Исследовательские программы (DCC-PTP) предлагаются 
трижды в год. 
Сроки: февраль, июнь и октябрь. 
Поставки производятся автоматически. Заказы продлеваются каждый год. 
Методы исследования приведены на нашем сайте Download Excel Files. 
Отличающиеся исследовательские методы необходимо указать. Сопоставимые 
нормы CEN/EN/ISO/ASTM или идентичные национальные стандарты, 
инструментальные или внутрифирменные методы допустимы. 
Доступные исследовательские программы: 
# 1100 Каменный уголь 
# 1200 Биогенное твердое топливо 
# 1300 Кокс 
В DCC PTP рассылаются три различные пробы. 

 
DCC Экспресс Сравнительные испытания предлагаются круглогодично.  
Специально для аккредитованных лабораторий, которым для предстоящего 
аудита необходимо в короткие сроки получить подтверждение участия в 
сравнительных испытаниях, мы предлагаем DCC Экспресс Сравнительные 
испытания. Отправка проб осуществляется через DHL-Экспресс, обработка данных 
проводится в течение 48 часов с момента получения результатов. Заявки 
принимаются в течение всего года на исследовательские объекты #1000-#1023. 

 
24 Гомогенность/Стабильностьпроб: 
 

Прежде чем испытуемые предметы будут разосланы участникам, проверяется 
гомогенность (согл.ISO 13528, ISO нормы 34 и ISO нормы 35). Анализ проводится 
после того, как испытуемые предметы окончательно упакованы.  
Если возможно, проводится статистически случайный выбор репрезентативного 
числа исследовательских единиц  из общего количества, чтобы проверить 
гомогенность материала. Определяется  „бутылка-в-бутылку“-вариабельность для 
значимых параметров. 

 
25 ОУЗС: Действуют общие условия заключения сделок компании DCCGmbH.  
 
26 Юрисдикция: Местом юрисдикции является г. Хертен, Германия 
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#1000 IPTA®Каменныйуголь 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 3 мм, 50г 

1000 Номер таможенного тарифа:   26 011 290 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Зольность  815°C  2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Общая сера S 2006-10 ISO 19579 

Углерод         C (TC)  2010-10 ISO 29541 

Азот             N  2010-10 ISO 29541 

Водород       H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном объеме Huv 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2009-06 ISO 1928 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 815°C 

Температура размягченияDT 2008-06 ISO 540 

Температура сферы                                          ST 2008-06 ISO 540 

Температура образования полусферы            HT 2008-06 ISO 540 

Температура текучести                                     FT 2008-06 ISO 540 

Фтор(ид)  F 2008-06 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2013 ASTM D4208 

Способ разложения, метод микроволнового разложения 2001-02 DIN 22022-1 

Мышьяк As  2007-02 EN ISO 17294-2 

Ртуть Hg  2003-12 ISO 15237 

Селен Se 2007-02 EN ISO 17294-2 

Таллий Tl  2007-02 EN ISO 17294-2 
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#1001 Каменный уголь Спец. анализ (Коксовый уголь) 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 10 мм, 2 кг 

1001 Номер таможенного тарифа:   27 011 290 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага  2008-11 ISO 589 

Свободная влага 2008-11 ISO 589 
Гигроскопическая влага 2008-11 ISO 589 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Сера: общая S 2006-10 ISO 19579 

Вид серы: сульфидная сера S2- 1996-06 ISO 157 

Вид серы: дисульфидная сера (пиритная сера) S- 1996-06 ISO 157 

Вид серы: сульфат серы SO4
2- 1996-06 ISO 157 

Карбонат-двуокись углерода 1997-05 ISO 925 

Размолоспособность по методу Хардгрова (HGI) 2012 ASTM D 409 

Спекаемость (FSI) 1-2 2012-09 ISO 501 

Спекаемость (FSI) 3-4 2012-09 ISO 501 

Пет: Угольная петрология      
Пет: Витринит 1988-12 ISO 7404-4 

Пет:Инертинит 1988-12 ISO 7404-4 

Пет:Лейптинит (экзинит) 1988-12 ISO 7404-4 

Пет:Минералы 1988-12 ISO 7404-4 

Пет:Сумма 1988-12 ISO 7404-4 

Пет:Rm отражат.спос-сть витринита, главная популяция 2009-10 ISO 7404-5 

Пет:Стандартное отклонение  2s 2009-10 ISO 7404-5 

Пет:Точки измерений 2009-10 ISO 7404-5 

Пет:Rm отражат. способность витринита, все популяции 2009-10 ISO 7404-5 

Пет:Стандартное отклонение  2s 2009-10 ISO 7404-5 

Пет:Точки измерений 2009-10 ISO 7404-5 

Дилатация 1975-01 ISO 349 

Дилатация: Температура размягчения Т1 1975-01 ISO 349 

Дилатация: Температура на минимуме кривой Т2 1975-01 ISO 349 

Дилатация: Температура затвердевания Т3 1975-01 ISO 349 

Дилатация: Дилатация в % 1975-01 ISO 349 

Дилатация: Усадка в % 1975-01 ISO 349 

Пластометр Гизелера, пластические свойства 2009-02 ISO 10329 

Гизелер: Температура размягчения 2009-02 ISO 10329 

Гизелер: Температура при максимальной текучести 2009-02 ISO 10329 

Гизелер: Температура затвердевания 2009-02 ISO 10329 

Гизелер: Максимальная текучесть 2009-02 ISO 10329 

Точка воспламенения (по Воллерcу, кислородная атмосфера)*** 1939 

Плотность, плотность твердого вещества (по Тёрнеру, метод пикнометра) 1997-03 ISO 9088 
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#1020 Каменный уголь UN-N4-Тест, самонагревание 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 10 мм, 2кг 

1020 Номер таможенного тарифа   27 011 290 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

UN-N4-Тест:куб 100 мм, самонагревание 140 °С 2013 UN-N4-Тест 

UN-N4-Тест: куб100 мм,Tмакс. Температура 0-24 ч 2013 UN-N4-Тест 

UN-N4-Тест: куб 100 мм,tмакс полученная после часов  (h) 2013 UN-N4-Тест 

UN-N4-Тест: куб 25 мм,самонагревание 140 °С 2013 UN-N4-Тест 

UN-N4-Тест: куб25 мм,Tмакс. Температура 0-24 ч 2013 UN-N4-Тест 

UN-N4-Тест:куб 25 мм, tмакс полученная после часов  (h) 2013 UN-N4-Тест 

 

 

 

#1022 Предельная влажность для транспортировки, TML 
 

Согласно международному коду о транспортировке сыпучих товаров по морю (IMSBC-Code): 
Концентраты или иные грузы, которые могут перейти в жидкое состояние, разрешены к перевозке лишь 
в том случае, если фактическое содержание влаги груза ниже предельной влажности для его 
транспортировки (TML). Твердыес ыпучие грузы с содержанием влаги, превышающимTML , могут 
транспортироваться только на специально сконструированном или оборудованном грузовом судне, 
согласно пункту 7.3.2. 
В этом году мы хотим провести сравнительные испытания TML (Предельная влажность для 
транспортировки: тест на вибростоле , метод пенетрации, метод Проктора /Фагерберга). Испытания 
должны проводиться на концентратах меди, цинка или мелочи железной руды. 
Если Вы заинтересовались, отправьте нам сообщение на адрес электронной почты  
order@dcc-germany.org, указав тему „StichwortTML“.  
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#1002 Бурый уголь 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 10 мм, 2 кг 

1002 Номер таможенного тарифа:   27 021 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 1983-11 ISO 5069-2 

Общая влага  2007-02 ISO 5068-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2007-02 ISO 5068-2 

Зольность  815°C  2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Сера: общая S 2006-10 ISO 19579 

Вид серы: сульфидная сера S2- 1996-06 ISO 157 

Вид серы: дисульфидная сера (пиритная сера) S- 1996-06 ISO 157 

Вид серы: сульфат серы SO4
2- 1996-06 ISO 157 

Углерод         C (TC)  2010-10 ISO 29541 

Карбонат-двуокись углерода 1997-05 ISO 925 

Азот             N  2010-10 ISO 29541 

Водород       H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном объеме Huv 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2009-06 ISO 1928 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 815°C 

Температура деформации                                DT 2008-06 ISO 540 

Температура сферы                                          ST 2008-06 ISO 540 

Температура образования полусферы            HT 2008-06 ISO 540 

Температура текучести                                     FT 2008-06 ISO 540 

Фтор(ид)  F 2008-06 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2013 ASTM D4208 

Способ разложения, метод микроволнового разложения 2001-02 DIN 22022-1 

Мышьяк As 2007-02 EN ISO 17294-2 

Ртуть Hg 2003-12 ISO 15237 

Селен Se  2007-02 EN ISO 17294-2 

Таллий Tl 2007-02 EN ISO 17294-2 

Анализ золы    Ash by 815°C 

SiO2 2012-05 ISO 13605 

Al2O3 2012-05 ISO 13605 

Fe2O3 2012-05 ISO 13605 

CaO 2012-05 ISO 13605 

MgO 2012-05 ISO 13605 

Na2O 2012-05 ISO 13605 

K2O 2012-05 ISO 13605 

TiO2 2012-05 ISO 13605 

SO3 2012-05 ISO 13605 

P2O5 2012-05 ISO 13605 

MnO2 2012-05 ISO 13605 

BaO 2012-05 ISO 13605 

SrO 2012-05 ISO 13605 
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#1003 Кокс 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <10 мм, 2 кг 

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага  2013-05 ISO 579 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Зольность  815°C  2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Сера, общая S 2006-10 ISO 19579 

Углерод         C (TC)  2010-10 ISO 29541 

Азот               N  2010-10 ISO 29541 

Водород        H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном объеме Huv 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2009-06 ISO 1928 

Фосфор P  1981-08 ISO 622 

Анализ золы   Ash by 815°C 

SiO2 2012-05 ISO 13605 

Al2O3 2012-05 ISO 13605 

Fe2O3 2012-05 ISO 13605 

CaO 2012-05 ISO 13605 

MgO 2012-05 ISO 13605 

Na2O 2012-05 ISO 13605 

K2O 2012-05 ISO 13605 

TiO2 2012-05 ISO 13605 

SO3 2012-05 ISO 13605 

P2O5 2012-05 ISO 13605 

MnO2 2012-05 ISO 13605 

BaO 2012-05 ISO 13605 

SrO 2012-05 ISO 13605 
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#1004 Кокс, CRI, CSR 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, 19-22,4 мм, 500 г 

1004 Номер таможенного тарифа:   27 040 019 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага  2013-05 ISO 579 

Реактивность: CRI показатель реакционной способности кокса 2006-04 ISO 18894 

Реактивность: CSR горячая прочность кокса 2006-04 ISO 18894 

 

 

#1005 Доменный кокс 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 40 мм, 55 кг 

1005 Номер таможенного тарифа:   27 040 019 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага  2013-05 ISO 579 

IRSIDI10, прочность при барабанной пробе, истирание 1980-11 ISO 556 

IRSIDI40, прочность при барабанной пробе 1980-11 ISO 556 

MICUM 10, прочность при барабанной пробе, истирание 1980-11 ISO 555 

MICUM 40, прочность при барабанной пробе 1980-11 ISO 556 
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#1006 Нефтяной кокс 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 10 мм, 2 кг 

Пробоподготовка 2012-03 DIN 51940 

Общая влага  2013-05 ISO 579 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Зольность  815°C  2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Сера, общая S 2006-10 ISO 19579 

Углерод         C (TC)  2010-10 ISO 29541 

Азот             N  2010-10 ISO 29541 

Водород       H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2009-06 ISO 1928 

Кальций Ca  2000-04 ISO 12980 

Натрий Na  2000-04 ISO 12980 

Никель Ni  2000-04 ISO 12980 

Фосфор P  2000-04 ISO 12980 

Кремний Si  2000-04 ISO 12980 

Титан Ti  2000-04 ISO 12980 

Ванадий V  2000-04 ISO 12980 

Цинк Zn  2000-04 ISO 12980 

Железо Fe  2000-04 ISO 12980 

Анализ золы   Ash by 815°C 

SiO2 2000-04 ISO 12980 

Al2O3 2000-04 ISO 12980 

Fe2O3 2000-04 ISO 12980 

CaO 2000-04 ISO 12980 

MgO 2000-04 ISO 12980 

Na2O 2000-04 ISO 12980 

K2O 2000-04 ISO 12980 

TiO2 2000-04 ISO 12980 

SO3 2000-04 ISO 12980 

P2O5 2000-04 ISO 12980 

MnO2 2000-04 ISO 12980 

BaO 2000-04 ISO 12980 

SrO 2000-04 ISO 12980 

Плотность, трамбовочная плотность 1-2 мм 1995-11 ISO 10236 

Плотность, Ксилольный пикнометрический метод 1997-03 ISO 9088 

Плотность, гелиевый пикнометр  2007-03 ISO 21687 

Электрическое сопротивление частиц 1995-12 ISO 10143 

Реактивность на диоксид углерода - метод весовой потери 2000-11 ISO 12981-1 

Воздушная реактивность - метод температуры воспламенения 2000-12 ISO 12982-1 

Пылеобразующие вещества в коксе, с помощью экстракции 2012-12 DIN 51933 
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#1007A Каменноугольная зола 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 0,1 мм, 10 г 

1007A Номер таможенного тарифа:   25 219 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Анализ золы   Ash by 815°C 

SiO2 2012-05 ISO 13605 

Al2O3 2012-05 ISO 13605 

Fe2O3 2012-05 ISO 13605 

CaO 2012-05 ISO 13605 

MgO 2012-05 ISO 13605 

Na2O 2012-05 ISO 13605 

K2O 2012-05 ISO 13605 

TiO2 2012-05 ISO 13605 

SO3 2012-05 ISO 13605 

P2O5 2012-05 ISO 13605 

MnO2 2012-05 ISO 13605 

BaO 2012-05 ISO 13605 

SrO 2012-05 ISO 13605 

ZnO 2012-05 ISO 13605 

PbO 2012-05 ISO 13605 

NiO 2012-05 ISO 13605 

V2O5 2012-05 ISO 13605 

CuO 2012-05 ISO 13605 
 

#1007B Буроугольная зола 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 0,1 мм, 10 г 

1007B Номер таможенного тарифа:   26 219 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Анализ золы   Ash by 815°C 

SiO2 2012-05 ISO 13605 

Al2O3 2012-05 ISO 13605 

Fe2O3 2012-05 ISO 13605 

CaO 2012-05 ISO 13605 

MgO 2012-05 ISO 13605 

Na2O 2012-05 ISO 13605 

K2O 2012-05 ISO 13605 

TiO2 2012-05 ISO 13605 

SO3 2012-05 ISO 13605 

P2O5 2012-05 ISO 13605 

MnO2 2012-05 ISO 13605 

BaO 2012-05 ISO 13605 

SrO 2012-05 ISO 13605 

ZnO 2012-05 ISO 13605 

PbO 2012-05 ISO 13605 

NiO 2012-05 ISO 13605 

V2O5 2012-05 ISO 13605 

CuO 2012-05 ISO 13605 

  



C 6000  &  C 1
Новое поколение 
калориметров IKA® 

C 6000 global standards работает в быстром, динамическом 
режиме, классическом адиобатическом, а также в 
изопериболическом режиме измерения при выборе из трех 
начальных температур. C 6000 isoperibol оснащён такими же 
преимуществами и свойствами как C 6000 global standards, 
за исключением адиабатического режима измерения. 

C 6000 Новейшая 
технология калориметрии

designed
for scientists

IKA®-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Str. 10 · 79219 Staufen · Germany
Tel. +49 7633 831-0 · Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de · www.ika.com

IKAworldwide | #lookattheblue

Технология RFID (распознавание сосуда для 
разложения) позволяет проводить большее 
количество измерений за час, не теряя 
их точность, благодаря сокращенному 
времени измерения и новой конструкции 
сосуда для разложения

Разъем для USB, ethernet или принтера 
dot matrix, весов, стойки для проб, 
компъюторной мыши и ПК

Легко и удобно
управление при помощи 
сенсорного экрана

Программное обеспечение 
отображает полученные результаты и 
позволяет корректировочные расчеты 
по международным стандартам

CalWin C 6040 является программным обеспечением 
для управления и анализа

> Управляние данных возможно про помощи SQL 
   сервера 2008 R2
> Наглядное отображение всех измерений, результатов 
   и подлюченных калориметров на одном экране
> Возможность распечатки и сохранения протокола 
   калибровки при помощи графика контроля
> Корректировочные расчеты для определения  
   теплотворной способности по различным 
   стандартам ISO, ASTM, DIN, GB, ГОСТ
 

БЕСПЛАТНО

При покупке калориметра 
IKA®, Вы получите CalWin 
C 6040 бесплатно!

Промо-код: IKACAL6040 
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C 1
Первый 
в мире

Акция проходит до 31 декабря 2016г.

C 1 
Будущее начинается здесь!

IKA®

Патент
Традиционная тяжелая винтовая 
бомба заменена легким сосудом 
для разложения 

Автоматическое 
заполнение кислорода, 
дегазация и промывка 

Автоматическая система зажигания 
с фиксированным проводом 
зажигания и функцией определения 
энергии зажигания для каждого 
эксперимента

Возможность подключения 
к криостату (RC 2 basic)

RC 2 basic

Калориметр C 1 – это маленький гигант, который задает 
новые возможности в своей отрасли. C 1 представляет 
собой самый маленький изопериболический калориметр 
в мире со статической оболочкой (Рено Фаундлер). В 
разработке калориметра C 1, IKA® объеденила новейшие 
технологии и уникальнную автоматизацию чтобы 
предоставить пользователю возможность испытаний, 
равных которым нет в мире кислородных бомбовых 
калориметров. Таким образом C 1 устанавливает 
масштабы будущего.

Для получения 
дополнительной 

информации, 
обращайтесь, 

пожалуйста, к нам 

 +49 7633 831-0
sales@ika.de
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#1008 Летучая зола 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 0,2 мм, 500 г 

1008 Номер таможенного тарифа   26 211 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2013-10 EN 196-2 

Общая влага  2013-10 EN 196-2 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Потеря при прокаливании 950°C 2013-10 EN 196-2 

Углерод            C (TC)  1996-08 ISO 10694 

Хлор(ид) Cl 2013-10 EN 196-2 

Способ разложенияцарской водкой  2003-01 EN 13657 

Сурьма Sb  2009-09 EN ISO 11885 

Мышьяк As  2009-09 EN ISO 11885 

Свинец Pb  2009-09 EN ISO 11885 

Кадмий Cd  2009-09 EN ISO 11885 

Хром Cr  2009-09 EN ISO 11885 

Медь Cu  2009-09 EN ISO 11885 

Марганец Mn  2009-09 EN ISO 11885 

Никель Ni  2009-09 EN ISO 11885 

Ртуть Hg  2007-07 EN 1483 

Таллий Tl  2009-09 EN ISO 11885 

Титан Ti  2009-09 EN ISO 11885 

Ванадий V  2009-09 EN ISO 11885 

Цинк Zn  2009-09 EN ISO 11885 

Олово Sn  2009-09 EN ISO 11885 

SO3 2013-10 EN 196-2 

CaO свободный 2015-07 EN 451-1 

CaO общ. 2013-10 EN 196-2 

Na2O-эквивалент 2013-10 EN 196-2 

Na2O 2013-10 EN 196-2 

K2O 2013-10 EN 196-2 

SiO2 2013-10 EN 196-2 

Al2O3 2013-10 EN 196-2 

Fe2O3 2013-10 EN 196-2 

Aммиак NH3 дистилляция при помощи водяного пара 1987-01 VGB-B 401, 4.4.2 

P2O5, растворимый 2012-10 EN 450-1 

Плотность, Насыпная плотность частиц  2010-05 EN 196-6 

Плотность,Трамбовочная плотность  1995-10 EN ISO 787-11 

Размер частиц  >0,045 mm 2009-10 EN 933-10 
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#1009 Обезвоженный шлам, сухой, стерильный 
 

DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 1 мм, 50 г 

Номер таможенного тарифа:   38 252 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт 

Пробоподготовка 2012-11 EN 16179 

Общая влага  2012-11 EN 15934 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-12 DIN EN ISO 18134-3 

Потеря при прокаливании 550°C 2012-11 DIN EN 15935 

Потеря при прокаливании 815°C 2010-06 ISO 1171 

Зольность815°C 2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Сера, общая S 2015-04 DIN EN 14582 

Углерод            C (TC)  2015-09 DIN EN ISO 16948 

Азот               N  2015-09 DIN EN ISO 16948 

Водород          H  2015-09 DIN EN ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2014-03 DIN CEN/TS 16023 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2014-03 DIN CEN/TS 16023 

Фтор(ид)  F 2015-04 DIN EN 14582 

Хлор(ид) Cl 2015-04 DIN EN 14582 

AOX, адсорбированные органически связанные галогены 1989-11 DIN 38414-18 

Способ разложенияцарской водкой  2003-01 EN 13657 

Aлюминий Al  2014-12 EN ISO 17294-2 

Сурьма Sb  2014-12 EN ISO 17294-2 

Мышьяк As  2014-12 EN ISO 17294-2 

Свинец Pb  2014-12 EN ISO 17294-2 

Кадмий Cd  2014-12 EN ISO 17294-2 

Хром Cr  2014-12 EN ISO 17294-2 

Кобальт Co  2014-12 EN ISO 17294-2 

Медь Cu  2014-12 EN ISO 17294-2 

Марганец Mn  2014-12 EN ISO 17294-2 

Никель Ni  2014-12 EN ISO 17294-2 

Фосфор P  2014-12 EN ISO 17294-2 

Ртуть Hg  2015-10 DIN EN 16175-1 

Таллий Tl  2014-12 EN ISO 17294-2 

Титан Ti  2014-12 EN ISO 17294-2 

Ванадий V  2014-12 EN ISO 17294-2 

Цинк Zn  2014-12 EN ISO 17294-2 

Олово Sn  2014-12 EN ISO 17294-2 

PCB 28 2016-01 DIN EN 15308 

PCB 52 2016-01 DIN EN 15308 

PCB 101 2016-01 DIN EN 15308 

PCB 138 2016-01 DIN EN 15308 

PCB 153 2016-01 DIN EN 15308 

PCB 180 2016-01 DIN EN 15308 

PCB Сумма 6 PCB Бальшмитер 2016-01 DIN EN 15308 

Био: Cbio = C (TC) - Cfoss 2012-10 EN 15440 
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#1010 Древесные гранулы 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, ⦰ 6 мм, 2 кг 

#1010 Номер таможенного тарифа   44 013 100 (020) 

Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2016-01 ISO 14780 

Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 

Зольность550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общаяS 2015-04 ISO 16994 

Углерод            C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот               N  2015-05 ISO 16948 

Водород          H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость золы в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид)  F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2015-04 ISO 16994 

EOX экстрагируемые, органически связанные галогены 2014-04 DIN 38414-17 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al  2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 

Плотность, плотность частиц  2015-07 ISO 16967 

Плотность,насыпная плотность (аналог, наименьший объем <5л) 2015-12 ISO 17828 

Истирание <3,15 (Лигно-тест)  2005 LIGNO-Test 

Механическая плотность DU 2015-12 ISO 17831-1 

Диаметр  2015-10 ISO 17829 
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#1011 Щепа 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 30мм, 10 л, 2 кг 

1011 Номер таможенного тарифа:   44 012 200 
Дата выхода/Стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2016-01 EN 14780 

Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 

Зольность  550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность 815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общая S 2015-04 ISO 16994 

Углерод            C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот               N  2015-05 ISO 16948 

Водород          H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость золы в окислительной атмосфере**   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид)  F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2015-04 ISO 16994 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al  2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 
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#1012 Древесный уголь 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <10 мм, 1 кг 

1012 Номер таможенного тарифа:   44 029 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага  2008-11 ISO 589 

Содержание влаги по аналитической пробе  2008-11 ISO 11722 

Зольность 710°C  2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900 °C 2010-06 ISO 562 

Сера, общая  S 2006-10 ISO 19579 

Углерод          C (TC)  2010-10 ISO 29541 

Азот                N  2010-10 ISO 29541 

Водород         H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2009-06 ISO 1928 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2009-06 ISO 1928 
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#1013 Оливные ядра 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 10мм, 1,8 кг 

Пробоподготовка 2016-01 EN 14780 

Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 

Зольность 550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общая    S 2015-04 ISO 16994 

Углерод            C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот                  N  2015-05 ISO 16948 

Водород           H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость золы в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид)  F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2015-04 ISO 16994 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al (Biomasse) 2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 
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#1014 Вторичное топливо, EBS 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, < 4мм, 250 г 

1014 Номер таможенного тарифа:   38 259 090 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Примеси  2011-11 EN 15413 

Пробоподготовка 2011-11 EN 15413 

Общая влага  2010-10 EN 15414-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2011-05 EN 15414-3 

Зольность 550°C 2011-05 EN 15403 

Летучие вещества 900°C 2011-05 EN 15402 

Сер, общая                S 2011-05 EN 15408 

Углерод                      C (TC)  2011-05 EN 15407 

Углерод                      C (TIC) 2001-12 EN 13137 

Углерод                      C (TOC) 2001-12 EN 13137 

Био: Массовая доля биомассы                          xB 2012-10 EN 15440 

Био: Массовая доля не-биомассы                    xNB 2012-10 EN 15440 

Био: Содержание биомассы % доля от TCXb
TC 2012-10 EN 15440 

Био: Метод 14C  доля биомассы в % от TCXb
TC 2012-10 EN 15440add C 

Азот                 N  2011-05 EN 15407 

Водород          H  2011-05 EN 15407 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2011-05 EN 15400 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2011-05 EN 15400 

Плавкость в окислительной атмосфере**   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2010-11 CEN/TR 15404 

Температура деформации                               DT 2010-11 CEN/TR 15404 

Температура образования полусферы           HT 2010-11 CEN/TR 15404 

Температура текучести                                     FT 2010-11 CEN/TR 15404 

Фтор(ид)  F 2011-05 EN 15408 

Хлор(ид) Cl 2011-05 EN 15408 

EOX экстрагируемые, органически связанные галогены 2014-04 DIN 38414-17 

Способ разложения 2011-11 EN 15411 

Алюминий Al металлический 2010-09 CEN/TS 15412 

Алюминий Al  2011-11 EN 15411 

Сурьма Sb 2011-11 EN 15411 

Мышьяк As 2011-11 EN 15411 

Свинец Pb 2011-11 EN 15411 

Кадмий Cd 2011-11 EN 15411 

Хром Cr 2011-11 EN 15411 

Кобальт Co 2011-11 EN 15411 

Медь Cu 2011-11 EN 15411 

Марганец Mn 2011-11 EN 15411 

НикельNi 2011-11 EN 15411 

Ртуть Hg 2011-11 EN 15411 

Таллий Tl 2011-11 EN 15411 

Ванадий V 2011-11 EN 15411 

Цинк Zn 2011-11 EN 15411 

Олово Sn 2011-11 EN 15411 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2011-11 EN 15410 
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#1015 Ядра пальмы масличной 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <10мм, 2 кг 

1015 Номер таможенного тарифа:   44 013 080 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2016-01 EN 14780 

Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 

Зольность 550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность 815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общая   S  2015-04 ISO 16994 

Углерод           C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот                 N  2015-05 ISO 16948 

Водород          H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид)  F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид)  Cl  2015-04 ISO 16994 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al (Biomasse) 2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 
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#1016 Кофейная гуща (остаток после экстракции) 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <5 мм, 1,2 кг 

1016 Номер таможенного тарифа:   23 080 090 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка 2016-01 EN 14780 

Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 

Зольность 550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность 815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общая   S 2015-04 ISO 16994 

Углерод           C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот                 N  2015-05 ISO 16948 

Водород          H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид)  F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2015-04 ISO 16994 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al 2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 
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#1017 Растительный уголь 
 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <10 мм, 500 г 

1017 Номер таможенного тарифа:   14 049 000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты дата выхода Стандарт  
Пробоподготовка 2016-01 ISO 14780 
Общая влага  2015-09 ISO 18134-1 
Содержание влаги по аналитической пробе  2015-09 ISO 18134-3 
Зольность  550°C  2015-10 ISO 18122 
Зольность  815°C  2015-10 ISO 18122 
Летучие вещества 900 °C 2015-10 ISO 18123 
Сера,общая    S 2015-04 ISO 16994 
Углерод           C (TC)  2015-05 ISO 16948 
Углерод           TОC, расчетный (TC-TIC карбонат)     
Карбонат-двуокись углерода 1997-05 ISO 925 
H/C-отношение, расчетный     
O/C-отношение, расчетный     
Азот              N  2015-05 ISO 16948 
Водород       H  2015-05 ISO 16948 
Кислород, расчетный 2013-07 ISO 1170 
Высшая теплотворность при постоянном объеме Hov 2015-11 ISO/DIS 18125 
Низшая теплотворность при постоянном давлении Hup 2015-11 ISO/DIS 18125 
Способ разложения, метод микроволнового разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al 2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Mарганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 
Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 815°C 
Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 
PCB 28 2008-05 EN 15308 
PCB 52 2008-05 EN 15308 
PCB 101 2008-05 EN 15308 
PCB 138 2008-05 EN 15308 
PCB 153 2008-05 EN 15308 
PCB 180 2008-05 EN 15308 
PCB Сумма 6 PCB Бальшмитер 2008-05 EN 15308 
PAK по EPA, GC/MS, толуол-экстракция 2008-09 EN 15527 
Содержание диоксина PCDD (I-TEQOMS)   HRGC/HRMS 
Содержание фурана PCDF (I-TEQOMS)   HRGC/HRMS 
Значение pH 2005-12 ISO 10390 
Особая поверхность, BET-метод 2014-11 ISO 9277 
Электрическая проводимость (содержание соли) 2008-11 ISO 11265 
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#1018 A REA Гипс (при сжигании каменного угля) 
 

DCCАнализ, DCCPTP, DCCЭкспресс, < 0,2мм, 500 г 

1018 Номер таможенного тарифа:   25201000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2008-12 VGB M701 

Общая влага (40-45°C) 2008-12 VGB M701 

Содержание кристализационной воды (350°C) 2008-12 VGB M701 

Дигидрат сульфата кальция CaSO4x2 H2O (без примесей) 2008-12 VGB M701 

Значение pH 2008-12 VGB M701 

Натриевая соль (водорастворимая) Na2O 2008-12 VGB M701 

Оксид магния (водорастворимый) MgO 2008-12 VGB M701 

Хлорид (водорастворимый) Cl 2008-12 VGB M701 

Сульфит кальция - полугидрат CaSO3x1/2 H2O 2008-12 VGB M701 

Цвет Ry Lxaxbx 2008-12 VGB M701 

Способ разложения, метод микроволнового разложения 2008-12 VGB M701 

Алюминий Al  2008-12 VGB M701 

Сурьма Sb 2008-12 VGB M701 

Мышьяк As 2008-12 VGB M701 

Свинец Pb 2008-12 VGB M701 

Кадмий Cd 2008-12 VGB M701 

Хром Cr 2008-12 VGB M701 

Железо Fe 2008-12 VGB M701 

Кобальт Co 2008-12 VGB M701 

Медь Cu 2008-12 VGB M701 

Марганец Mn 2008-12 VGB M701 

Никель Ni 2008-12 VGB M701 

Ртуть Hg 2008-12 VGB M701 

Таллий Tl 2008-12 VGB M701 

Ванадий V 2008-12 VGB M701 

Цинк Zn 2008-12 VGB M701 

Олово Sn 2008-12 VGB M701 
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#1018 B REAГипс (при сжигании бурого угля) 
 

DCCАнализ, DCCPTP, DCCЭкспресс, < 0,2мм, 500 г 

1018B Номер таможенного тарифа:   25202000 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2008-12 VGB M701 

Общая влага (40-45°C) 2008-12 VGB M701 

Содержание кристализационной воды (350°C) 2008-12 VGB M701 

Дигидрат сульфата кальция CaSO4x2 H2O (без примесей) 2008-12 VGB M701 

Значение pH 2008-12 VGB M701 

Натриевая соль (водорастворимая) Na2O 2008-12 VGB M701 

Оксид магния (водорастворимый) MgO 2008-12 VGB M701 

Хлорид (водорастворимый) Cl 2008-12 VGB M701 

Сульфит кальция - полугидрат CaSO3x1/2 H2O 2008-12 VGB M701 

Цвет Ry Lxaxbx 2008-12 VGB M701 

Способ разложения, метод микроволнового разложения 2008-12 VGB M701 

Алюминий Al  2008-12 VGB M701 

Сурьма Sb 2008-12 VGB M701 

Мышьяк As 2008-12 VGB M701 

Свинец Pb 2008-12 VGB M701 

Кадмий Cd 2008-12 VGB M701 

Хром Cr 2008-12 VGB M701 

Железо Fe 2008-12 VGB M701 

Кобальт Co 2008-12 VGB M701 

Медь Cu 2008-12 VGB M701 

Марганец Mn 2008-12 VGB M701 

Никель Ni 2008-12 VGB M701 

Ртуть Hg 2008-12 VGB M701 

Таллий Tl 2008-12 VGB M701 

Ванадий V 2008-12 VGB M701 

Цинк Zn 2008-12 VGB M701 

Олово Sn 2008-12 VGB M701 
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#1019 Гранулы мискантуса 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, ⦰ 6 мм, 1 кг 

#1019 Номертаможенноготарифа:   12149090 

Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты 
Дата 
выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2016-01 ISO 14780 

Общая влага 2015-09 ISO 18134-1 

Содержание влаги по аналитической пробе 2015-09 ISO 18134-3 

Зольность 550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность  815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Сера, общая    S  2015-04 ISO 16994 

Углерод            C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот                  N  2015-05 ISO 16948 

Водород           H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность Hov при постоянном объеме 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность Hup при постоянном давлении 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                        SST  2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                           DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы       HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                 FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид) F 2004-11 ISO 11724 

Хлор(ид) Cl  2015-04 ISO 16994 

EOX экстрагируемые,  органически связанные галогены 2014-04 DIN 38414-17 

Способ разложения 2015-05 ISO 16968 

Алюминий Al  2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb 2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As 2015-05 ISO 16968 

Свинец Pb 2015-05 ISO 16968 

Кадмий Cd 2015-05 ISO 16968 

Хром Cr 2015-05 ISO 16968 

Железо Fe 2015-05 ISO 16968 

Кобальт Co 2015-05 ISO 16968 

Медь Cu 2015-05 ISO 16968 

Марганец Mn 2015-05 ISO 16968 

Никель Ni 2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 2015-05 ISO 16968 

Таллий Tl 2015-05 ISO 16968 

Ванадий V 2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn 2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 

Плотность,  плотность частиц  2015-07 ISO 16967 

Плотность, насыпная плотн. (аналог, наименьший объем <5л) 2015-12 ISO 17828 

Истирание <3,15 (лигнотест)  2005 LIGNO-Test 

Механическая прочность DU 2015-12 ISO 17831-1 

Диаметр  2015-10 ISO 17829 
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#1023 Старая древесина 
DCC Анализ, DCC PTP, DCC Экспресс, <3 мм, 80 г 

Номер таможенного тарифа:   44 012 200 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2016-01 ISO 14780 

Общая влага* 1977-11 DIN 52183 

Содержание влаги по аналитической пробе 2015-09 ISO 18134-3 

Зольность 550°C  2015-10 ISO 18122 

Зольность  815°C  2015-10 ISO 18122 

Летучие вещества 900°C  2015-10 ISO 18123 

Общая сера      S  2015-04 ISO 16994 

Углерод             C (TC)  2015-05 ISO 16948 

Азот                   N  2015-05 ISO 16948 

Водород            H  2015-05 ISO 16948 

Высшая теплотворность Hov при постоянном объеме 2015-11 ISO/DIS 18125 

Низшая теплотворность Hup при постоянном давлении 2015-11 ISO/DIS 18125 

Плавкость в окислительной атмосфере **   Ash by 550°C 

Температура начала усадки                            SST  2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура деформации                               DT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура образования полусферы           HT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Температура текучести                                     FT 2006-12 CEN/TS 15370-1 

Фтор(ид) F  * (разложениеDIN 51727, 2001-06) 1995-04 DIN EN ISO 10304 

Хлор(ид) Cl * (разложение DIN 51727, 2001-06) 1995-04 DIN EN ISO 10304 

Способ разложения (царская водка)* 1999-10 DIN EN 13657 

Aлюминий Al  2015-05 ISO 16968 

Сурьма Sb  2015-05 ISO 16968 

Мышьяк As  1996-11 DIN EN ISO 11969 

Свинец Pb  1998-04 DIN EN ISO 11885 

Кадмий Cd  1998-04 DIN EN ISO 11885 

Хром Cr  1998-04 DIN EN ISO 11885 

Железо Fe 2011-04 EN 15297 

Кобальт Co  2011-04 EN 15297 

Медь Cu  1998-04 DIN EN ISO 11885 

Марганец Mn  2015-05 ISO 16968 

Никель Ni  2015-05 ISO 16968 

Ртуть Hg 1997-08 DIN EN 1483 

Таллий Tl  2015-05 ISO 16968 

Ванадий V  2015-05 ISO 16968 

Цинк Zn  2015-05 ISO 16968 

Олово Sn 2015-05 ISO 16968 

Анализ золы 13 основных элементов   Ash by 550°C 

Оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, S, P, Mn, Ba, Sr 2015-07 ISO 16967 

PCB 28 ** 2008-05 EN 15308 

PCB 52 ** 2008-05 EN 15308 

PCB 101 ** 2008-05 EN 15308 

PCB 138 ** 2008-05 EN 15308 

PCB 153 ** 2008-05 EN 15308 

PCB 180 ** 2008-05 EN 15308 

PCB Сумма 6 PCB Бальшмитер** 2008-05 EN 15308 
PCP Пентахлорфенол  * (GC-ECD, GC-MS, HPLC) 2003-08 CEN/TR 14823 
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#1100 PTP-Программа Каменный уголь 
 

DCC-PTP, рассылка проб: февраль, июнь, октябрь/ три различные пробы 

DCCPTP, < 3 мм, 80 гили 2 кг < 10 мм 

 
 

Номер таможенного тарифа:   27 011 290 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2001-12 ISO 13909-4 

Общая влага, (только в  2кг-пробе) 2008-11 ISO 589 

Содержание влаги по аналитической пробе 2008-11 ISO 11722 

Зольность 815°C 2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900°C 2010-06 ISO 562 

Общая сера S 2006-10 ISO 19579 

Углерод            C (TC) 2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность Hov при постоянном объеме 2009-06 ISO 1928 

Высшая теплотворность Hov при постоянном объеме 2009-06 ISO 1928 

 
 
 
 
 
#1200 PTP Программа Биогенное Твердое Топливо 
 
DCC-PTP, рассылка проб: февраль, июнь, октябрь/ три различные пробы 

Исследовательские объекты в 2016 г.: 
 
1200-1 Кофейная гуща (остаток после экстракции) (Параметры смотри # 1016) 
 
1200-2 Гранулы мискантуса (Параметры смотри # 1019) 
 
1200-3 Старая древесина СИ-Программа (Параметры смотри #1023) 
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#1300 PTP Программа Кокс 
 

DCC-PTP,рассылка проб: февраль, июнь, октябрь/ три различные пробы 

Для CRI/CSR19-22,4 мм, 500 г, остальные параметры три различные IPTA-пробы, 50г, <мм 

 

Номер таможенного тарифа:   28 040 019 
Дата выхода/стандарт/исходная величина/единица измерения/результаты Дата выхода Стандарт  

Пробоподготовка  2009-05 ISO 18283 

Общая влага 2008-11 ISO 589 

Содержание влаги по аналитической пробе 2008-11 ISO 11722 

Зольность 815°C 2010-06 ISO 1171 

Летучие вещества 900°C  2010-06 ISO 562 

Общая сера      S  2006-10 ISO 19579 

Углерод            C (TC) 2010-10 ISO 29541 

Азот                  N 2010-10 ISO 29541 

Водород           H  2010-10 ISO 29541 

Высшая теплотворность Hov при постоянном объеме 2009-06 ISO 1928 

Фосфор P 1981-08 ISO 622 

CRI показатель  реакционной способности кокса 2006-04 ISO 18894 

CSR горячая прочность кокса 2006-04 ISO 18894 
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